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	Pos.
	Menge
	Ausschreibungstext
	Einzel-

preis

EURO
	Gesamt-

preis

EURO

	
	
	ista – Impulsmodul
Typ: pulsonic 3 radio net, Art.-Nr.: 19414
Typ: pulsonic 3 radio net S0, Art.-Nr.: 19419
Bidirektionales Funkmodul zum Anschluss von Zählern (z.B. Wasser-, Gas- oder Stromzähler) an das symphonic sensor net Funk-System.
Speicherung von aktuellem Messwert, 14 Monatsentwerten und       2 Stichtagswerten.

Übertragung der Messwerte über Kontaktausgang oder S0-Schnittstelle 

Programmierung über Funk Schnittstelle.  

Integrierbar in ein zentral-/fernauslesbares batteriebetriebenes Funknetzwerk 

Gespeicherte Werte:

aktueller Messwert



14 – Monatsendwerte



  2 – Stichtagswerte
Gesendete Daten:

Seriennummer



Gerätetyp



Zählerstand Vortag



Zählerstand Vormonat



Zählerstand Vorjahr mit Datum



Fehlerübertragung Manipulation 

am Gerät
Impulseingang: 
1 x potentialfreier Kontakt, 

Open Collector , 

Frequenz max. 20 Hz, 
Impulsdauer min. 30 ms oder 


1 x SO-Schnittstelle 

(DIN 43864)


Frequenz max. 2 Hz, 

Impulsdauer min. 30 ms
Stromversorgung:

10 Jahre + Reserve

Parametrierdaten:
Impulswertigkeit (0,001-1.000 
l/Puls in 0,001m³, 0,001 kWh, 
0,001 MWh, 0,001 GJ)

Auflösung/Einheiten 

für Registriergrößen: 
Energie/Volumen

Zählerstand: 
Startwert/Nullsetzung

Stichtag:
Übertragungsdatum

Registrierdaten:
Energiemenge/Gesamtvolumen
Geräteabmessungen:
B=55 x H=100 x T=30 mm

Schutzklasse:
IP 54 (DIN 40050)
Funkfrequenz:

868 MHz

Sendeleistung:

< 10 mW

Dauer des Sendetelegramms:         < 40 msec. 

Übertragungsrate:


80 kBaud (bits/sec)

Übertragungsverfahren:

bidirektional
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