
Omschrijving

Watermeter domaqua® m

Spanningsverzorging lithium batterij 3 V

Levensduur 12 jaar + 1 jaar reserve + 1 jaar opslag

Pulswaarde 

Pulsduur

Pulspause
Spanning

1 l/puls

alle 2 sec
250 ms
> 250 ms
< 30V

10 l/puls

alle 2 sec
3 sec
3 sec
< 30V

100 l/puls

alle 2 sec
3 sec
3 sec
< 30V

10 l/puls met
NAMUR
alle 2 sec
3 sec
3 sec
< 30V

Gesloten contact 100 Ω 1,86 Ω

Open contact > 6 MΩ > 12 kΩ

Schakeling

Nauwkeurigheid + / - 10 liter per jaar

Optische interface geen

Kabel

• PVC 2 x 0,25 mm2

• lengte = 1 m

• Ø = 3,6 mm

• kabeleinden met aderhulzen

Beschermingsklasse IP65

Omgevingstemperatuur 5 tot 55 °C

Artikelnummer 19404 19408 19409 19412

L/puls 1 l/puls 10 l/puls 100 l/puls 10 l/puls NAMUR

Afmetingen module • Breedte (B) 64,5 mm

• Totale hoogte (H) 33,9 mm

• Hoogte module (M) 10,2 mm

Afbeelding

ista Nederland B.V.
Postbus 179  |  3100 AD Schiedam 
+31 10 245 58 97  
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